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Budowa placu w Zespole Szkolno-Przedszkelnym w Tyncu Matym™

1. WSTEP

1.1  Przedmiot 55T

Przednuotem nimejszej specyfikacji techmczne) (SST) s3 wymagama dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie ksztaltowania terendw sportowych 1 rekreacyjnych do
wykonania w ramach robét budowlanych dla zadania: _Budowa placu zabaw w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Tyncu Malym™
1.2 ZakKres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3  Zakres robat objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
= zakupem oraz montazem elementéw malej architektury w tym wzadzen zabawowych,

komunalnych, gier plenerowych.

Czynnosc1 zwigzane z zamierzemem budowlanym nalezy wykona¢ zgodnie Prawem
budowlanym obowiazujacynu przepisami, Warunkami Technmicznynu Wykonamia 1 Odbioru
Robét, rozporzadzeniami, normanu, instrukcjami producentdw, zasadami wiedzy 1 sztuki
budowlane;.

. MATERTALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.
1.2 Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1. Linaria - piramida
Opis urzadzenia:
- konstrukeja wykonana rur stalowych w kolorze szarym;
- przeplotnia wykonana z lin polipropylenowych na oplocie stalowym polgczonych ze
sobg poprzez plastikowe faczniki;
- nakretki , zaslepki tworzywa sztucznego;
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;
- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem sIruktl.n*aln}m'
- montaz wrzgdzenmia: fundament betonowy klasy mun. B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz urzadzenia zgodme z mstrukejg oraz zalecenianu
producenta);
- posadowienie na réwnym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczenstwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia.
- maksymalna wysokosc swobodnepo upadlku: 2_55m

- sugerowany wiek uzytkowmka: +6 lata
Wymiary: 601x601x325¢cm;
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2.2.2. Zestaw wielofunkcyjny ,,TOM”
Opis urzadzenia:
- konstrukcja stupéw wykonana profili stalowych ocynkowanych o przekroju
80x80mm;
- drabinka pozioma - konstrukcja no$na wykonana z profiléw stalowych o przekroju
80x80mm ocynkowanych kapielowo, malowanych proszkowo na mniebiesko,
konstrukeja pozioma wykonana z ptyt HDPE w kolorze czerwonym oraz rurek ze stali
nierdzewnej;
- zadaszenie — plyta HDPE;
- liny - polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci mun. 16 mm, z rdzeniem
stalowym, niepalne;
- podesty — wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia
przed
poslizgiem, o grubosci min. 35 mm;
- faficuch — stalowy ocynkowany ogniowo;
- elementy drewniane impregnowane oraz zabezpieczone przed dzialaniem warunkéw
atmosferycznych za pomoca impregnatéw przeciwgrzybicznych;
- elementy stalowe malowane proszkowo lakierem strukturalnym;
- sruby maszynowe M12 ocynkowane, zaslepki z tworzywa sztucznego;
- nakretki | zaslepki tworzywa sztucznego;
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;
- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem smﬂduralnym
- montaz urzadzenia: fundament betonowy klasy min. B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz urzadzenma zgodnie z mstrukeja oraz zaleceniami
producenta);
- posadowienie na réwnym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczefistwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznos¢ urzadzenia

- maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1.65m
- sugerowany wiek uzytkownika: +3 lata
Wynuary: 418x484x336cm;

2.2.3. Lokomotywa
Opis urzadzenia:
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Budowa placu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyncu Matym™

- panele wykonane ze sklejki (skladajace) si¢ z warstw wysokiej jakosc brzozy) o
grubosel 22mm, ktorg pokryto warstwy Z}’Wll:‘j- fenolowej, powierzchnie paneli
pokryto potrdjng warstwa farby pohuretancw ej;

- daszek wykonany z plyty alumimowe] gr 3mm;

- tunel o srednicy 450mm wykonany z polietylenu;

- elementy rurowe o srednicy 40mm wykonane ze stali nierdzewne;;

- elementy stalowe malowane proszkowo lakierem strukturalnym;

- nakretki | zaslepki tworzywa sztucznego;

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem strukturalnym;

- montaz urzadzenia: fundament betonowy klasy min B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz wzadzenia zgodnie z instrukcejq oraz zaleceniami
producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczefistwo
uzytkowamia, stabilnosé oraz statecznosé urzadzenia

- maksymalna wysokosé swobodnego upadiu: 0.6m

- sugerowany wiek uzvtkowmka: +3 lata

Wymiary: 165x112x150cm;

2.2.4. Wagon pasazerski

Opis urzadzenia:

- panele wykonane ze sklejki (skladajace] sie z warstw wysokie] jakosei brzozy) o
gruboser 22mm, ktorg pokryto warstwa zywicy fenolowe), powierzchme paneli
pokryto potrdéjng warstws farby poliuretanowey;

- daszek wykonany z plyty alumimiowej gr 3mm;

-podest wykonany z desek z litego drewna o wynuarach 120x22mm;

- elementy rurowe o srednicy 40mm wykonane ze stali nierdzewne;;

- elementy drewniane impregnowane oraz zabezpieczone przed dzialaniem warunkdow
atmosferycznych za pomoca impregnatéw przeciwgrzybicznych;

- elementy stalowe malowane proszkowo lakierem strukturalnym;

- nakretki | zaslepki tworzywa sztucznego;

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem stmktura].njm

- montaz urzadzenia: fundament betonowy klasy min B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz wzadzenia zgodnie z instrukejq oraz zaleceniami
producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczefistwo
uzytkowama, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia

- maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 0.11m

- sugerowany wiek uzytkownika: +3 lata

Wymiary: 167x112x152cm;
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2.2.5. Tablica aktywnosci labirynt

Opis urzadzenia:

- stupy 95x95mm wykonane z laminowanego drewna, od géry chronione sa przez
polianudowe nasadki, a do ziemi mocowane sa za pomocg stop ze stali
galwanizowanej;

- elementy drewniane impregnowane oraz zabezpieczone przed dzialaniem warunkow
atmosferycznych za pomoca impregnatéw przeciwgrzybicznych;

- elementy stalowe malowane proszkowo lakierem strukturalnym;

- nakretki , zaslepki tworzywa sztucznego;

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem strukturalnym;

- montaz urzadzema: fundament betonowy klasy min. B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz urzadzenia zgodnie z mstrukceja oraz zaleceniami
producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczenistwo
uzytkowania, stabilnosé oraz statecznos¢ urzadzenia

- maks a wysokos¢ swobodnego upadku: brak

- sugerowany wiek uzytkownika: +1 lata

Wymiary: 100x115x114cm;

2.2.6. Tablica aktywnosci ,,O X

Opis urzadzenia:

- konstrukcja shupéw wykonana profili stalowych ocynkowanych o przekroju
80x80mm;

- walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku;

- elementy stalowe malowane proszkowo lakierem strukturalnym;
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- nakretki , zaslepki tworzywa sztucznego;

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem smlktma]nym'

- montaz urzadzenia: fundament betonowy klasy miun B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz wzadzenia zgodnie z instrukejq oraz zaleceniami
producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczefistwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia

- maksymalna wysokos¢ swobodneso upadku: brak

- sugerowany wiek uzyvtkownika: +3 lata

Wymiary: 18x89x171cm;

2.2.7. Tablica do rysowania

Opis urzadzenia:

- konstrukcja stupow wykonana profili stalowych ocynkowanych o przekroju
80x80mm;

- sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farba tablicows;

- elementy stalowe malowane proszkowo lakierem strukturalnym;

- nakretki | zaslepki tworzywa sztucznego;

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem sh‘u]{tm“a]nj,m'

- montaz urzadzemia: fundament betonowy klasy min. B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentéw (montaz wzadzenia zgodnie z instrukejq oraz zalecemanu
producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczefistwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia

- maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: brak

- sugerowany wiek uzytkownika: +3 lata
Wynuary: 11x121x171cm;
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2.2.8. Tablica regulaminowa

Opis urzadzenia:

- konstrukeja shipéw wykonana z profili stalowych zamknietych o przekroju
80x80mm ocynkowanych;

- tablica wykonana ze spienionej plyty PVC gr 8mm z podktadks z plyty HDPE:

- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem strukturalnym;

- montaz urzadzenia: fundament betonowy klasy min B-15 / do prefabrykowanych
betonowych fundamentdw (montaz urzgdzenia zgodme z mstrukejq oraz zaleceniamm
producenta);

- posadowlenie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczenistwo
uzytkowania, stabilno$¢ oraz statecznosé wrzadzenia

Wymiary: 9x56x201cm;

-

2.2.9. Markiza podwajna zwijana

Opis urzadzenia:

- konstrukcja nosna wykonana z rury stalowych;

- konstrukcja markizy wykonana z aluminium;

- tkanina markizy wykonana ze 100% poliakrylu;

- 2 belk:” materiatu rozwijane obustronnie;

- tryby slimakowe umozliwiajgce rozsuwanie markizy asymetrycznie;



- wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie - ocynk;

- elementy stalowe malowany proszkowo lakierem strukturalnym;

- montaz urzadzenia: fundament betonowy klasy min. B-15 / do prefabrykowanych

betonowych fundamentéw (montaz urzadzenia zgodnie z instrukcja oraz zaleceniami

producenta);

- posadowienie na réwnym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczenstwo

uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznos¢ urzadzenia.

Wymiary: 300x600cm;
N

2.2.10. Gra ,,szachy™

Opis wzadzenia:

- material termoplastyczny z ktérego wykonane sg gry plenerowe cechuje sie duza
odpornoscig na warunki atmosferyezne, UV — kolory nie bledng 1 utrzymujg swoja
intensywnos¢ 1 zawierajg elementy antyposlizgowe, elementy gier wykonane s z
prefabrykowane] masy termoplastyczne;, zawierajg kolorowe pigmenty, wypelmacze,
krszywa, kulki szklane, Srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice organiczng;

- montaz wzadzenia: material termoplastyczny wulkanizuje sie z utwardzona
nawie: 13 W trakcie podgrzewania, zapewnia to wysoka trwalos¢ 1 zywotnosc
produktu (montaz urzadzema zgodnie z mnstruke)g oraz zalecenianu producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczetnistwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia

- maksvmalna wvsokosé swobodnezo upadku: brak

- sugerowany wiek uzytkownika: +3 lata

Wymiary: 500x500cm;
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2.2.11. Gra ,,chinczyk”

Opis urzadzenia:

- material termoplastyczny z ktérego wykonane sa gry plenerowe cechuje sie duza
odpornoscia na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledna 1 utrzymuja swojq
intensywnosé 1 zawieraja elementy antyposlizgowe, elementy gier wykonane sa z
prefabrykowane) masy termoplastyczne], zawieraja kolorowe pigmenty, wypelnacze,
kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice organiczna;

- montaz urzadzenia: material termoplastyczny wulkanizuje sie z utwardzona
nawierzchnia w trakcie podgrzewania, zapewnia to wysoka trwalos¢ 1 zywotnosé
produktu (montaz urzadzenia zgodnie z instrukejg oraz zaleceniami producenta);

- posadowienie na rownym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczenstwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia

- maks a wysoko$¢ swobodnego upadku: brak

- sugerowany wiek uzytkownika: +3 lata

Wymiary: 397x397cm;

2.2.12. Gra ,klasy”

Opis urzadzenia:

- material termoplastyczny z ktérego wykonane s gry plenerowe cechuje sie duza
odpornoscig na warunki atmosferyczne, UV — kolory nie bledng 1 utrzymuja swoja
intensywnos¢ 1 zawieraja elementy antyposlizgowe, elementy gier wykonane sa z
prefabrykowane] masy termoplastyczne], zawieraja kolorowe pigmenty, wypelniacze,
kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice organiczna;

- montaz urzadzenia: material termoplastyczny wulkanizuje sie z utwardzong
nawierzchnia w frakcie podgrzewania, zapewnia to wysoka frwalo$¢ 1 zywotnosé
produktu (montaz urzadzena zgodnie z instrukeja oraz zaleceniami producenta);

- posadowienie na réwnym oraz stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczefistwo
uzytkowania, stabilnos¢ oraz statecznosé urzadzenia

- maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: brak

- sugerowany wiek uzvtkownika: +3 lata

Wymiary: 210x60cm;
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2.2.13. Ogalne wymagania bezpieczenstwa urzadzen zabawowych

= urzadzenie posiadajace kilka funkeji musi by¢ sprawdzone pod katem wymogow
okreslonych dla wszystkich jego zastosowan;

= wielkos¢ wrzadzemia oraz stopien t'udnosm winien by¢ dostosowany do wieku
potencjalnych uzytkownikow;

= ryzyko stwarzane przez urzadzenie zawsze powinno by¢ oczywiste;

= woda (opad atmosferyczny) nie powinien gromadzi¢ sie na urzadzeniu,

= urzadzenie wimno zapewmniac dostep dla osoby dorostej;

* elementy zamknigte urzadzenia w postaci np. tuneli dhuzszych niz 2 metry powinny
zawsze posiadac 2 wejscia;

= urzadzenie winno posiadaé czytelne oznakowanie poziomu podstawowego W
terenie (Wskazujq::} wysokos¢ na Jakle_] montaz gwarantuje stabilnos¢ sprzetu, znak
powinien byé réwny z nawierzchmg / plaszezyzna zabawy)

= urzadzenie musi posiada¢ oznakowanie w postaci nazwy 1 adresu producenta,
numer kolejny pozwalajacy indywidualng identyfikacje (metryka urzadzenia oraz rok
produkcji), numer, data normy ktérej wymogom odpowiada.

= urzadzenie musi posiada¢ ochrone przed zakleszezeniem lub uderzeniami;

= zastosowane materialy w urzadzeniu zabawowym nie moga zmieniaé swojego
ksztattu oraz rozmiar.

= urzadzenie nie powinno posiada¢ otworow w ksztalcie litery |,V skierowanych ku
dotow katem mmiejszym mz 60°

= tunele nie mogg doprowadzac do zakleszezenia dziecka;

= mnie nalezy lokalizowaé w urzqdzeuiach fatwo dostepnych dla dzieci oftwordw na
wysokosci powyzej 600 mm nad ziemig, ktore nie przejd testow wykonywanych za
pomoca odpowiednich probnikéw badawcezych okreslonych w normie.

= otwory w ksztalcie litery |V w obszarze lub bezposrednio przed obszarem
wolnym (to jest w przestrzem zajmowanej przez dziecko wykonujace ruch
wymuszony przez urzadzenie np.. w czasie hustania sie czy kotysania) powmny by¢é
tak skonstruowane, aby nie pochwyeic wlosow lub odziezy;

= wystajace elementy wzadzenia nie moga powodowad zakleszezemia wlosow lub
odziezy

= zjezdzalnie, slizgi strazackie 1 dostepne dla uzytkownikow daszki powinny przejsé
test dotyczacy zakleszezenia odziezy okreslony w normach

* na powierzchm, po ktorej dzieci chodzg lub biegajg me moze by¢ szezelin
wiekszych miz 30 mm, ktére moga zakleszezy¢ stope (nie dotyczy to powierzchm
pochylych pod katem wiekszym miz 45°).

= otwory, ktore w czasie zabawy moga zmieni¢ ksztalt lub rozmiar powinny mie¢
minimalnie érednice 12 mm, co zapobiegnie zakleszezeniom palcow.
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® szezelmy wewnatrz obszaru wolnego lub jakiekolwiek otwory, ktérych dolna
pranica znajdu]e sie powyze] 1 m nad ziemia powinny by¢ albo mniejsze mz 9 mm,
albo wieksze niz 23 mm

= liny zamocowane jednym koficem nie moga mie¢ ksztaltu petli, ktéra moglaby
pochwyceié uzytkownika.

® liny zamocowane po obu koncach nie mogg formowac petli, ktéra nie przejdzie
testow wykonywanych za pomocg odpowiednich probnikéw.

= liny w polaczenm z mnymi wzadzemanu na placu zabaw nie moga powodowac
zagrozel w postaci zakleszezenia.

= pomuedzy ruchomynu ezescianu urzgdzenia lub pomiedzy czesciamu stalymi oraz
ruchomynmi powmno sie zachowaé odpowiednie odleglosci gwarantujace ochrone
przed zmiazdzeniem palcéw lub konczyn.

= wrzadzenie, ktdrego uzywanie wiaze sie ze zwiekszeniem silty upadku (np.:
hustawka, zjezdzalnia, karuzela) powinno spelmia¢ dodatkowe kryteria
bezpieczenstwa.

= wszystkie ciezkie przedmioty (wazgce ponad 25 kg), ktére zwisaja ponad
uzytkownikami musza byé zawieszone na wysokosci co najmmiej 40 cm ponad
powierzchnig i co najmnie] 23 em od innych wrzadzen (nie dotyczy to hustawek).

® przestrzenie w mostkach pomiedzy czesciami zamontowanymi na sztywno oraz
ruchomymi nie powinny byé mgd} mniejsze miz 23 cm (takze podezas wychylenia).

= wurzadzenie nalezy wyposazy¢ w barierki oraz uchwyty (z wyjatkiem wzadzen,
ktorych specyfika dzialania tego nie wymaga)

* oslony oraz barierki na podestach lub podjazdach powinny zaczynac sie od
NajZszego Miejsca.

= urzadzenie wraz z jego strefy bezpieczenstwa musi by¢ zamontowane na
odpowiednie] nawierzchni zapewniajace] spelnienie wymagafl norm dot. wysokosel
swobodnego upadku.

= tam, gdzie konieczne jest stosowanie porgezy, musza byé one zamontowane na
wysokosci pomiedzy 60 cm a 85 cm ponad powierzchmg gdzie dziecko stoi w czasie
zabawy. Srednica poreczy zastosowanych w tym przypadku nie powinna byé wieksza
niz 60 mm.

= kiedy konieczne jest stosowanie oslon, wskazane jest, aby byly one zamontowane
na wysokosei pomiedzy 60 cm a 85 cm nad powierzchnig stania. Oslony takie
powinny w calosci otacza¢ platforme, poza miejscem przez ktore sie na nia wchodzi
lub z niej schodzi. Szerokosé wszystkich wejs¢ na platforme powinna by¢ nie wieksza
mz 50 cm, chyba, ze mamy do czymenia z wejsciem ze schoddw, rampy, czy mostka,
przy czym rozmiar wejscia nie powinien byé szerszy mz schody, rampa czy mostek.

= jesli wymagane jest zamontowanie barerek na wzadzeniu latwo dostepnym dla
dzieci, powinny by¢ one umeszezone na wysokosel co najmnie] 70 em. Barterk:
powinny otaczaé cala platforme zabawy z wyjatkiem miejsca, przez ktére sie na nia
wchodzi lub z niej schodzi. Szerokosé kazdego otworu nie moze by¢ wieksza niz 50
cm, chyba, ze mamy do czymenia z dodatkowa oslong zabezpieczajaca przed
upadklem z wrzadzena.

* mie nalezy umieszcza¢ zadnych posrednich poreczy czy listew poziomych lub
praw 1e pozmmj, ch, ktoryeh dzieci moglyby uwzyé jako stopm lub uchwytow do
wspinania. Szczyty barierki powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie zachecaé dzieci
do siadania lub stawania na nich.

= jakikolwiek element, ktéry dziecko trzyma zwisajae przy tym swobodnie catym
ciezarem (w tym popularne poprzeczki drabinek) powinien mieé¢ $rednice pomiedzy
16 mm a 45 mm.

= element, ktdry nie stuzy do podirzymywama calego ciezaru ciala dziecka, ale
ktérego przeznaczeniem jest jedynie chwytanie w celu utrzymania rdownowagi w
trakcie zabawy (roznego rodzaju porecze czy barierki) nie powmnien mie¢ srednicy
wieksze] miz 60 mm.
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= szczeble drabmnek czy stopmie nie powinny obracac sie wokol wlasnej osi. Powinna
by¢ muedzy ninu zachowana rowna odleglosé (z wyjatkiem muejsca pomiedzy
podiozem a pierwszym stopniem oraz pomuedzy platforma stuzaca do zabawy a
ostatnim  stopniem). Szczebelki oraz stopmie powinny byé wypoziomowane
(dopuszczalne odchylenie to +3 mm). Szczeble powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace chwytama lub trzymama.
= schody powmny mie¢ oslony lub barierki w zalenosei od ich wysokosci W
przypadku schoddw na wysokoser do 1 m mozna vzywac oston zamiast barterek przy
czym przestrzel ponize] oslony musi by¢ mmiejsza miz 60 cm Ostony 1 bartery
powinny by¢ stosowane od najnizszego stopnia 1 muszg spelmiaé wymog:i stosowane
dla chwytania lub trzymania. Powinny by¢ zastosowane co najmmej trzy stopnie,
ktore musza by¢ poziome (dopuszezalne odchylenie +3 mm), zas katy pomiedzy nimi
powinny by¢ réwne. Zalecane jest, aby stopnie mialy co najmniej 11 em glebokosel
oraz co najmnie] 14 cm szerokosci. Jesli schody stosuje sie na wysokosci ponad 2 m
nie powinno sie uzywaé jednego biegu stopmi na cale] wysokoser, ale nalezy
przewidziec¢ platforme posredmg pomuedzy dwoma bieganu schodéw prowadzacymu
do najwyzszego nuejsca zabaw. Na platformie posrednie] nalezy umiescié drugi bieg
schodow, obrocony o co najmnie] 90° od nizszego, ktory bedzie widdt do najwyzszej
platformy zabawy. Platforma posrednia powinna mie¢ diugosé co najmniej 1 m 1 byé
tak szeroka jak schody, ktore na nia prowadza.
= pochylnie powinny mueé stale nachylenie pod maksymalnym katem 38°. Powmny
by¢ na nich stosowane barterki, porecze lub oslony stosownie do ich wysokosct. W
przypadku pochylm stosowanych do 1 m mozna uzywac poreczy zamuast barterek o
ile przestrzen ponizej poreczy jest mniejsza mz 60 cm. Oslony 1 barler} powinny by¢é
stosowane od najnizszego muejsca. Pochylnie powinny by¢ rowne na cale] swej
szerokosci (dopuszezalne odchylenie =3 mm), powinno si¢ takze zastosowac specjalne
srodki, aby utrudni¢ przypadkowe poslizniecie sie.
= jesli na platformie znajduje sie wejscie na stromy element o kacie nachylenia
powyze] 45°, wowczas maksymalna szerokos¢ barierki powinna wynosic 1.2 m dla
urzgdzen tatwo dostepnych dla dzieci maksymalna szerokos¢ otwarte] przestrzem w
barierkach nie moze by¢ wieksza niz 50 cm a wysokosé podestu nie moze przekraczac
2m.
= liny zamocowane jednym koficem powinny mie¢ srednice pomiedzy 25 mm a 45
mm.
= liny zamocowane na obu kofcach powinny mie¢ srednice pomiedzy 16 mm a 45
mm.
= obszar wolny (czyli przestrzen, ktora zajmuje dziecko bawigee sie na wzadzeniu 1
wykonujace ruch wymuszony przez to urzadzenie), co do zasady, nie moze pokrywac
sie z innymi obszaramu czy z obszarem upadku (nie dotyezy to jednak wrzadzen,
skladajacych sie z kilku elementdw stanowiacych jedna calosé).
= w obszarze wolnym nie powinno byé zadnych przeszkod, ktore moga uderzyé w
uzytkownika lub w ktore uzytkownik moze uderzyé w czasie ruchu, choé czesel
urzgdzen, ktore skladajq sie lub podnoszq samego uzytkownika sg dozwolone.
= w trakcie zabawy na urzadzeniu 1 w jego najblizszym otoczeniu uzytkownik nie
powinien sie zderzy¢ z mespodziewanynu przeszkodami, ktdre moglyby spowodowac
urazy.
* liny podwieszane o dlugosci 1-2 metréw zamocowane na jednym koncu powimnny
by¢ oddalone o co najmniej 600 mm od innych zamontowanych urzadzen i o co
najnmie] 900 mm od urzadzen kolyszacych (w tym takze mnych lin). Nie jest
wskazane umozliwianie dzieciom samodzielnego ljczemia hustawek lub innych
urzgdzen kolyszacych z linanu.
= liny podwieszane o dlugosci 2-4 m powinny byé oddalone o co najmniej 1 m od
mnych urzgdzen.
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= wysokos¢ swobodnego upadku mie moze przekroczyc¢ zasad okreslonych w
normach.

= w obszarze upadlu nie moga znalez¢ sie zadne przeszkody, na ktére uzytkownik
moglb} spasc lub sie o nie uderzyc cho¢ sa pewne wyjatki dotyczace:

— czescl pﬂ}lega]a(:}ch o ile réznica w wysokosci swobodnego upadku jest mniejsza
niz 600mm;

— czescl, ktore przenosza wage uzytkownika albo zawieraja w sobie uzytkownika czy
pomagaja uzytkownikow: zachowac réwnowage;

— czesel urzadzen o nachylenmn wigkszym miz 60° 1 mniejszym mz 90° (wowezas
Zadna amortyzacja nie jest potrzebna).

= wysokos¢ swobodnego upadku dotyczaca przylegajacych platform umieszezonych
na wysokosci powyzej 1 m — nizsza platforma powinna by¢ wyposazona w bezpieczna
nawierzchnie.

= rownowaznie (o masie 25 kg 1 wiece]) powinny by¢ umieszczone na wysokosci co
najmnie] 400 mm do podioza. Powinny mie¢ ograniczenia w ruchu do 100 mm oraz
nie moga uderza¢ w elementy, ktére je podtrzymujg. Od tych ostatnich réwnowaznia
powinna by¢ oddalona o co najmniej 230 mm.

= materialy uzyte w konstrukeji powinny by¢ zgodne z normami oraz wytrzymale na
warunki atmosferyezne, klimatyczne oraz akty wandalizmu.

* urzadzenia musza by¢ wykonane zgodnie z normami

= powierzchnie urzadzen nie moga wydziela¢ toksyn.

* materialy drewniane powinny byc¢ chronione przed butwieniem

= elementy metalowe powinny by¢ chronione przed korozja. Nalezy stosowad
specjalne, nietoksyczne pokrycia antykorozyjne.

= tworzywa laminowane, ktorych uzywa sie do produkeji zjezdzalni powinny byé
odpowiednio hartowane, aby na skutek zuzycia nie doszlo do kontaktu ciala dzieci z
widknem szklanym, ktére znajduje sie pod pokrywa z laminatu.

= niedozwolone jest stosowanie niebezpiecznych substancji takich jak: azbest, olow,
formaldehyd, smary, smola, karbolineum, polichlorek dwufenylu itp.

= nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo calosci wrzadzen w zgodzie z normanu.

= wszystkie materialy uzyte w wzadzeniach nie powinny sie luszezy¢ czy
odpryskiwac.

= wystajace gwozdzie, nity, sruby, nakretki, ostre zakofczenia drutdw czy lin sa
niedopuszczalne.

= chropowate nawierzchnie nie powinny stwarzac¢ zagrozen.

® dostepne narozniki czy krawedzie muszg by¢ zaokraglone o mummalnym
promieniu 3 mum.

= polgczenia powinny byé zabezpieczone w ten sposob, aby nie mogly zostac
rozlaczone. Nie moga sie takze obluzowaé¢ na skutek uzyeia lub wysychania
drewnianych elementow.

= elementy, ktore szybko si¢ zuzywajq powinny by¢ dostepne na tyle, aby nie mogly
by¢ wymienione.

=  liny stalowe nie powinny by¢ naciagmete 1 powinny by¢ chronione przed korozja

* lafcuchy powinny spelmia¢ wymogi normy miedzynarodowej ISO 1834.

I'v[aksyma]ne otwory w ogmiwach w kazdym kierunku to 8,6 mm, o ile nie mamy do
czynienia ze zlgczenianu, wowczas otwory powinny mueé¢ mniej miz 8.6 mm Iub
wiece) miz 12 mm. Czgsto caly taicuch spelma wymogi oprocz ostatniego ogniwa,

ktore jest przymocowane do hustawki w taki sposob, ze otwory maja niedozwolony

wynuar pomiedzy 8,6 mm a 12 mm.

= fundamenty urzadzen musza spelnia¢ wymagania norm

Wszystkie urzadzenia zabawowe winny posiadac:
= jdentyfikator producenta (importera);
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= dokumentacje techmiczng zawierajgeq szezegdlowy opis sprzetu, jego produkeji,
konstrukej1, wynuary, uzytych materialéw, powlokach malarskich, lista zalecanych
czesel zamiennych;

= mstrukcje zawierajaca informacje o zalecanym sposobie montazu;

= mstrukcje obslugi, wraz z danymi dotyczacynu wysokoscl swobodnego upadku
danego wrzadzenia, strefami bezpieczenistwa, zasadami kontroli 1 konserwacji;

= certyfikaty, deklaracje, badamia oraz mne dokumenty (akredytowane
laboratoryjnie) potwierdzajace zgodnosé sprzetu z obowiazujacymi normami w tym
PN-EN 1176;

= wszelkie niezbedne dokumenty, pozwolenia wynikajace z obowiazujacych
przepisow;

= wrzgdzenia winny byé odpowiednio oznakowane;

Zastosowane  urzadzenia  zabawowe  musza  spelnia¢  wymogi
obowigzujacych norm, posiadac wszelkie atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Montaz urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadowienie elementow malej architektury wykona¢ na réwnym oraz
stabilnym podlozu zapewniajacym bezpieczenstwo uzyvtkowania, stabilnosc oraz
statecznos¢ urzadzen.

. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robét moze byé¢ wykorzystany sprzet podany ponizey:

= pompa do betonu;

sprzet ciesielski;
samochody ciezarowe;
koparki;

spycharki;

= zgarniarki;
»  ladowarki;
. diwigi;

= getarky

" nozyce;

L ] pro

stowarki;

=  wibratory wglebne o odpowiednie) srednicy;
= wibratory przyczepne;

] ‘tﬂt}

= Zac

; wibracyjne;
ieraczki do betonu;

= szlifierki do betonu.

= szezotki mechaniczne i/lub inne wzadzenia czyszezace;

= samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosan;
= sprzet drobny:

® nny zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinlen byé sprawny technicznie w

zakresie BHP.

. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST
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4.2 Szczegiolowe wymagania dotvezace transportu

Wybdr srodkéw transportowych do przewozu matenaléw powinien by¢ dopasowany
do kategorii materialu transportowanego , jego objetosel, technologii odspajania 1 zatadunku
od odleglosci transportu oraz mozliwoscl _|a.k1 wykazuje lokalny teren.

Materialy sypkie mozna przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatani 1 nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie transportu elementy te powimnny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie 1 uszkodzeniami.

Elementy prefabrykowane nalezy ukladaé¢ na podlodze obok siebie tak, aby wypelnily
cala powierzchnie $rodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio
uktadaé nastepne warstwy.

Ladowanie reczne  powinno byé wykonywane bez rzucamia. Przy uzyciu
przenosnikow tasmowych, elementy powinny byé podawane recznie i odbierane recznie.

. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robat

Ogolne wymagania wykonania robdt podano w OST.
5.2 Szczegolowe wymagania wykonania robat

Montaz wrzadzen male) architektury, sportowo-rekreacyjnych, zabawowvych nalezy
wykonac scisle zgodnie z zalecenianu producentow.

Montaz urzadzen zabawowych wymaga szczegolne] starannosci 1 dokladnosci.

Urzadzenia nalezy montowac¢ w muejscach wskazanych w dokumentacy projektowey,
zachowujac tzw. strefy bezpieczefistwa / funkcjonowania dla tych urzadzen (jezeli takie
wystepuja).

Urzadzenie rekreacyjne montowac zabetonowujac w zienu ich elementy kotwigce.

Tam gdzie wystepuja gotowe prefabrykaty fundamentowe nalezy wykonaé wykop z
ich osadzeniem wypionowaniem i wypoziomowaniem elementéw, zasypaniem, ubiciem i
rozplanowaniem nadmiar zienu.

Tam gdzie nalezy wykona¢ fundamenty nalezy przygotowaé 1 ustawié deskowanie,
przygotowac 1 ulozy¢ beton. Rozdeskowac oraz zatrze¢ zaprawa cementowa na ostro,
zasypac ubié i rozplanowa¢ nadmiar ziemi.

Na gotowym fundamencie przymocowac urzgdzema zgodnie z mstruke)q producenta.

Wskazane jest powierzy¢ montaz urzgdzen zabawowych producentowl co zapewm
prawidiowos¢ montazu 1 bezpieczenistwo.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli robét podano w OST.
6.2 Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzeniu podlega:
= zpodnosé z dokumentacja techniczng;
= rodzaj zastosowanych materialow;
= zpodnosé wykonania z zaleceniami producenta.

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien:
= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowamu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnose1, deklaracje zgodnosel, aprobate techniczna,
ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.);
= ew. wykona¢ wlasne badamia wlascrwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robdt, okreslone przez Inzyniera;
= sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.
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6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robat
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowiens SST 1
dokumentacj: projektowe] zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do
akceptacj1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robdt
Jednostka obmiarows robdt jest:
- szt /sztuka/ - elementy matej architektury

Obmuar robot odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru wyznaczonego przez
mwestora 1 wymaga jego akceptacii.
Podstawa obmiaru jest dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT I PLATNOSCI
Zasady odbioru robdt 1 platnoscl — okresli umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawcea jest zobowiazany do wykonywania robdt w oparciu o instrukeje producenta
oraz obowigzujace normy:
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-ENV 206-1 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosel, produkeja 1 zgodnosé.
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesé¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badama cementu. Oznaczenie czasu wigzamia 1 stalosci objetoscei.
PN-86/B-06712 Kruszywa nuneralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa nuneralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa nuneralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne].
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemnie skladu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czesc 1: Oznaczenie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewn.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemnie ksztaltu ziarn.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiaseiwosei kruszyw. Czesé 4: Oznaczenie
ksztaltu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obeych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoscl zanieczyszczen w
postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
PN-EN 934-2:2002 Donueszki do betonu, zapraw 1 zaczynu. Czes¢ 2: Domueszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie 1 etykietowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagama techniczne.
PN—88/B-6250 Beton zwykly.
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PN-B-06712 Kruszywa muneralne do betondw.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023 .06 Stal okreslonego zastosowamnia. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowynuarowe iglaste. Wspolne wymagania 1
badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja 1 terminologia. Czesé 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2: Terminologia.

PN-EN 636:2001 Sklejka. Wymagama techniczne Czese 3: Wymagania dla sklejki uzytkowane]
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania 1 badania.

PN-B-14501 Zaprawy cementowe.

PN-B-19701 Cement.

PN-B-06711 Piasek.

PN-B-32250 Woda.

PN-B-06251 Deskowania.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazema publicznych placow zabaw oraz okreslajace
wymogi dla bezpieczne) nawierzehni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie Czesé 1: Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa 1 metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie Czesé 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazeme placow zabaw 1 nawierzchnie Czesé 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan karzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czgs¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenistwa 1 metody badan urzadzen kolyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Czes¢ 7. Wytyczne
mnstalowania, sprawdzamia, konserwacji 1 eksploatacji.

PN-EN 11?6 10:2009 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchme. Czesé¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenistwa 1 metody badan catkowicie obudowanych wzadzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placoéw zabaw 1 nawierzchnie. Czesé 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa 1 metody badan sieci przestrzenne].

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

PN-EN 60335-2-41 Begpieczenstwo elektrycznych przyrzadow - Czesé 2-41: Wymagania
szezegdlowe dotyczgce pomp.

PN-EN 60598-2-5 Oprawy oswietleniowe - Wymagamia szczegolowe - Projektory iluminacyjne.
PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe -- Czesé 1: Wymagania ogolne 1 badama.
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